




33

Poste cônico 
contínuo de aço 
para sinalização

semafórica
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Modelo da 
Coluna

Modelo 
do 

Braço

Dimensões Mom. máx. 
na seção 
da base 
(Kg.m)

Tipo de 
fundaçãoH 

(mm)
øP 

(mm)
øF 

(mm)
B 

(mm)
E 

(mm)

Engastada
8040 8140 4000 76 123 170 1500 1046

Com Base
8040/B 8140 4000 76 123 170 1046 F

SérieS 8000 / 8100 / 8500

     

Modelo da Coluna
Dimensões

Modelo do 
ChumbadorDf 

(mm)
Hj 

(mm)
Cj 

(mm)
Lj 

(mm)

8040/B e 8535/B 205 1000 250 55 CH-5 ø 7/8”

Fundações 

Tipo
Dimensões

A
 (mm)

B 
(mm)

Volume 
m³

C 400 700 0,11

F 500 900 0,23

Modelo
Dimensões Mom. máx. na 

seção da base
(kg.m)

Tipo 
de 

fundação
H 

(mm)
øB 

(mm)
øT 

(mm)
E 

(mm)

Engastado
8535 3500 115 76 1000 465

Com Base
8535/B 3500 115 76 465 C

Os postes para sinalização semafórica 
CONIPOST foram especialmente projetados para 
atender às mais modernas técnicas de controle de 
tráfego, sendo desenvolvidos de acordo com as 
especificações dos órgãos especializados.
Fabricados a partir de chapas de aço na 
conformação troncocônica e seções circulares, 
esses postes permitem um dimensionamento 
econômico satisfazendo plenamente todos os 
requisitos técnicos.
O sistema racional de fixação dos repetidores e 
semáforos, que dispensa o uso de braçadeiras, 
proporciona sensível economia na instalação, 
além de acentuar o seu efeito altamente estético.
O exclusivo sistema CONIPOST de montagem 
do braço composto, fixado ao poste por meio de 
flange e parafusos de aço inoxidável, é a única 
solução capaz de resistir ao esforço de torção 
ocasionado pelo vento. Simplifica também a 
montagem de um ou mais braços no mesmo 
poste, mantendo uma linha harmônica por 
excelência.
Fabricados na versão simples para engastar 
diretamente no piso, e com flanges para chumbar 
em base de concreto, esses postes atendem a 
todas as normas internacionais de segurança, as 
quais exigem que em caso de impacto o poste 
absorva parte do mesmo em prejuízo próprio, a 
fim de diminuir o efeito da colisão.
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PÓRTICOS E 
BANDEIRAS 

PARA 
SINALIZAÇÃO 

VERTICAL
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SérieS 12000 / 13000

Fundações 

Tipo
Dimensões

A
(mm)

B
(mm)

Volume 
(m³)

H 600 1000 0,36

K 700 1200 0,60

L 700 1300 0,64

Modelo 
da 

Coluna

Modelo 
do 

Braço

Dimensões Mom. máx. 
na seção 
da base 
(Kg.m)

T
(Kg)

Tipo de 
fundaçãoPj 

(mm)
øP 

(mm)
øF 

(mm)
øB 

(mm)

12045 13045 4500 104 154 209 1580 110 H

12050 13050 5000 126 181 236 2026 110 K

12055 13055 5500 126 187 242 2132 110 K

12060 13060 6000 126 192 247 2223 110 L

12065 13065 6500 132 204 259 2449 110 L

12070 13070 7000 137 215 270 2666 110 L

Modelo da Coluna
Dimensões

Modelo do 
ChumbadorDf 

(mm)
Hj 

(mm)
Cj 

(mm)
Lj 

(mm)

12045 e 12050 260 1000 250 80 8 x CH-5 ø 7/8”

12055 e 12060 300 1000 250 80 8 x CH-5 ø 7/8”

12065 e 12070 400 1000 250 80 8 x CH-7 ø 1”

 

BANDEIRAS
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Fundações 

Tipo
Dimensões

A 
(mm)

B 
(mm)

Volume 
(m³)

H 600 1000 0,36

K 700 1200 0,60

L 700 1300 0,64

M 700 1400 0,70

P 800 1600 1,00

Q 900 1600 1,30

R 900 1700 1,40

T 1000 1800 1,80

U 1100 2100 2,54

Modelo 
da 

Coluna

Modelo 
do 

Braço

Dimensões Mom. máx. 
na seção 
da base 
(Kg.m)

T
(Kg)

Tipo de 
fundaçãoPj 

(mm)
øP 

(mm)
øF 

(mm)
øB 

(mm)

14045 15045 4500 104 154 209 1580 110 H

14050 15050 5000 126 181 236 2026 110 K

14055 15055 5500 126 187 242 2132 110 K

14060 15060 6000 126 192 247 2223 110 L

14065 15065 6500 132 204 259 2449 110 L

14070 15070 7000 137 215 270 2666 110 L

14075 15075 7500 137 220 275 2768 110 M

14080 15080 8000 143 226 281 2893 110 M

14085 15085 8500 143 237 292 3127 110 M

14090 15090 9000 187 286 338 4210 110 P

14095 15095 9500 181 286 338 4696 110 Q

14100 15100 10000 190 300 355 5188 110 R

14105 15105 10500 204 320 375 5799 110 T

14110 15110 11000 209 330 385 6117 110 T

14115 15115 11500 213 340 395 6444 110 U

14120 15120 12000 218 350 405 6779 110 U

Modelo da Coluna
Dimensões

Modelo do 
Chumbadorø Df 

(mm)
Hj 

(mm)
Cj 

(mm)
Lj 

(mm)

14045 e 14050 290 1000 250 80 8 x CH-5 ø 7/8”

14055 e 14060 320 1000 250 80 8 x CH-5 ø 7/8”

14065 a 14085 400 1000 250 80 8 x CH-7 ø 1”

14090 a 14100 480 1000 250 80 8 x CH-7 ø 1”

14105 a 14120 550 1000 250 80 8 x CH-10 ø 1”

SérieS 14000 / 15000 BANDEIRAS
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Série 17000 

Dimensão
Modelo de Chumbador

Df (mm) 

205 16 x CH7 ø 3/4”

A CONIPOST, em colaboração com diversos 
órgãos governamentais, como DNIT, DER, CET 
entre outros, desenvolveu um moderno padrão 
de pórticos para sinalização rodoviária.
Fabricados a partir de chapas de aço em 
colunas troncocônicas de seção circular e 
formato de “A”, possuem viga vazada com 
vão livre de até 15 metros. Também utilizando 
sistema tubular, são fabricados pórticos com até 
30 metros de vão livre.
Todos os modelos são executados dentro 
de rigorosas especificações técnicas, têm 
acabamento zincado a fogo e possuem 
certificados de aprovação dos órgãos oficiais 
competentes.

Pórticos
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SérieS 18000 / 19000 

Dimensão Modelo de 
ChumbadorDf (mm) 

Série 18000

205 16 x CH7 ø 3/4”

Série 19000

205 16 x CH7 ø 3/4”

Pórticos

Dimensões

Vp 
(mm)

Vg 
(mm)

Sp 
(mm)

Pf 
(mm)

Lf 
(mm)

Cf 
(mm)

Db 
(mm)

Cb 
(mm)

Série 18000

17500 19500 1200 1200 1100 2400 325 1560

Série 19000

20000 21500 1300 1400 1200 2600 375 1760
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Série 20000

Tipo
Dimensão Modelo de 

ChumbadorDf (mm)

Simples 400 8 x CH-7 ø 1”

Dupla 400 8 x CH-7 ø 1”

BANDEIRAS
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Torre
cônica  

contínua 
poligonal

de aço
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Fabricadas a partir de chapas de aço estampadas e soldadas, as torres cônicas CONIPOST 
de seções poligonais se compõem de diversos elementos com até 12m de altura cada, 
ensambladas entre si.
A seção poligonal de cada elemento é conformada a frio diretamente em prensa e o 
fechamento do mesmo é feito por solda longitudinal automatizada.
A espessura da chapa de aço empregada nunca é inferior a 3mm.
Cada elemento, após sofrer as operações de desengraxamento, decapagem e secagem, é 
galvanizado por imersão em banho de zinco a 450oC.
As torres são fornecidas com flange para fixação em base de concreto.
O flange, cortado diretamente de chapa de aço com espessura entre 25 e 76mm, é soldado 
no elemento da base da torre e já contém a furação para passagem dos chumbadores.
A pedido, podem ser fornecidas para engastamento.
Todas as torres possuem porta de inspeção diretamente recortada na chapa. Podem 
comportar uma plataforma e uma ou várias cruzetas para fixação de refletores, luminárias e 
antenas para telecomunicação.

O tipo de torre pode variar de acordo com:
- 	 a altura (de 15 até 50m ou mais, em função da necessidade); 
- 	 o tipo de plataforma ou cruzetas; e
- 	 os meios de acesso à plataforma.

Cada tipo de torre é calculado e projetado a fim de atender plenamente às condições 
específicas de iluminação.

O acesso à plataforma e aos equipamentos pode ser feito por:

- 	 escada no interior da torre, quando seu diâmetro assim o permitir;
- 	 degraus fixos ou removíveis com dispositivo de segurança no lado externo (trava-queda);
- 	 escadas tipo marinheiro com guarda-corpo.

As torres CONIPOST são fáceis de ensamblar e montar diretamente no local de implantação 
(vide instruções nas páginas 7 e 8 deste catálogo).

Série 16000 
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PLATAFORMAS E SUPORTES DE LUMINÁRIAS DISPOSITIVOS DE ACESSO

As plataformas retangulares e circulares CONIPOST atendem 
praticamente a todas as solicitações de iluminação em estádios, pátios de 
armazenagem, aeroportos, estacionamentos etc.
Sua grande vantagem é permitir manutenção e regulagem com grande 
rapidez e total segurança.
Elas se constituem de uma rígida estrutura, um estrado com abertura de 
acesso e guarda-corpo, este projetado também para receber os projetores.
Para casos especiais, podem ser projetados e fabricados outros tipos sob 
encomenda.

Nossos postes e torres podem vir equipados, a pedido, com um dispositivo 
trava-queda de absoluta segurança. Trata-se de um cabo de alta 
resistência, galvanizado, perfeitamente esticado entre o topo e a base do 
poste ou torre, ao qual é acoplado um dispositivo de trava em aço inox. 
Esse dispositivo, sensível à menor carga vertical nele aplicado, é fixado 
ao cinto de segurança e pode ser engatado ou solto em qualquer ponto do 
cabo.

Acesso à plataforma ou equipamentos por 
meio de degraus laterais desmontáveis, os 
quais poderão ser removidos por razões de 
estética ou de segurança. Nesse caso, a 
uma altura de 2 a 3 metros a partir da base.

Quando o diâmetro assim o permitir, o acesso 
é efetuado por escada flexível no interior 
do poste ou torre. A rigidez do conjunto é 
assegurada por um tensor regulável. No caso 
de torres de grandes alturas, as mesmas são 
providas de plataformas de descanso internas 
ou externas.

Acesso ao equipamento ou plataforma por 
escada externa tipo marinheiro, fixa. No caso 
de torres de grandes alturas, a mesma é 
provida também de guarda-corpo e de uma 
ou duas plataformas de descanso.

Plataforma retangular utilizada principalmente 
em estádios e quadras esportivas, onde a 
iluminação solicitada precisa somente de um 
número limitado de projetores.

Plataforma circular com distribuição de 
projetores em 360º, ideal para iluminação de 
pátios de armazenagem, estacionamentos, 
depósitos de carburantes etc. Seu diâmetro 
é variável em função da quantidade e tipo de 
projetores a instalar.

Plataforma retangular para instalação 
de equipamentos de sinalização e 
telecomunicação. Dependendo da quantidade 
e do tipo dos equipamentos, poderá ser 
projetada e fabricada especialmente sob 
encomenda.
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CRUZETAS PARA PROJETORES

Nossas cruzetas foram especialmente projetadas a 
fim de permitir rápida montagem e fixação de 1 até 8 
projetores, com simples dispositivos.
Na configuração (1) utiliza-se uma cruzeta com perfil 
de aço de 100x50mm e comprimento de 300mm, para 
montagem de qualquer tipo de projetor.
Nas configurações (2), (3) e (4), são utilizadas 
cruzetas com perfil de aço de 100x50mm e 
comprimentos de 1100 ou 1600mm, segundo a 
envergadura dos projetores. A pedido, podemos 
fornecer cruzetas para montagem de até 8 projetores 
(conforme a configuração 5).
Quando se trata de projetores leves, a fixação da 
cruzeta ao poste se faz por meio de uma única 
braçadeira tipo “U” (vide esquema A de montagem). 
No caso de projetores pesados, usam-se duas 
braçadeiras, conforme mostra o esquema B.
Quando um dos projetores for colocado diretamente 
acima da prolongação do poste (configurações 1 e 3), 
é importante observar se a posição da cruzeta com 
relação à cabeça do poste permite a regulagem do 
projetor.
Uma vez fixada a cruzeta, coloca-se logo abaixo 
dela o suporte de regulagem, fixando-o com uma 
braçadeira, como mostra o esquema C. As cabeças 
dos postes já são providas de furo (Ø 25mm) situado 
a 6,5mm da borda e no mesmo eixo da portinhola 
embaixo, pronto para receber um ilhós. Quando esse 
furo se tornar insuficiente, um segundo poderá ser 
feito diretamente na tampa.

Plataformas
Para facilitar a manutenção dos projetores, o poste 
poderá ser equipado (sob consulta) com uma 
plataforma ligeira, conforme mostra o esquema D.D
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Torre COM 
DISPOSITIVO 
ELEVATÓRIO

CONILUX MóVeL
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DISPOSITIVO ELEVATÓRIO CONILUX MÓVEL

Para facilitar a manutenção de luminárias, projetores, luzes de balizamento, instrumentos 
meteorológicos ou qualquer outro equipamento de porte, a CONIPOST projetou o dispositivo 
elevatório “Conilux Móvel”, indispensável para trabalhos em que se exija o máximo de 
segurança com o mínimo de esforço em instalações situadas a alturas variáveis entre 15 e 
50 metros.
O dispositivo elevatório “Conilux Móvel” é composto basicamente dos seguintes elementos: 

1 – 	Poste ou torre constituído por diversos elementos troncocônicos de seção poligonal 
ensamblados entre si.

2 – 	Cabeçote de fixação, fabricado em aço zincado a fogo, provido de polias de alumínio 
fundido, equipado com rolamentos de esferas blindados que dispensa qualquer 
manutenção.

3 – 	Travamento mecânico exclusivo CONIPOST, o qual fixa a plataforma móvel no topo do 
poste, eliminando assim a tensão nos cabos de tração.

4 – 	Plataforma móvel para fixação do equipamento (luminárias, projetores etc.), construída 
integralmente em aço zincado a fogo.

5 – 	Conjunto de distribuição que comporta, além da tomada de ligação do cabo de 
alimentação, os dispositivos de engate da unidade motriz e dos cabos de aço de 
sustentação.

6 – 	Unidade motriz elétrica portátil, provida de talha equipada com freio eletromagnético e 
comando à distância quando solicitado.

O dispositivo elevatório “Conilux Móvel” foi projetado para proporcionar o máximo de 
segurança, tendo em vista que:
- 	Todos os materiais empregados na sua construção possuem as mais elevadas 

características mecânicas.
- 	As soluções técnicas conseguidas são simples e ao mesmo tempo avançadas.
- 	Todos os coeficientes de segurança estão de acordo com as normas vigentes.
- 	Tanto na unidade fixa quanto na plataforma móvel não há qualquer contato elétrico e nem 

componentes que exijam manutenção.
- 	A unidade motriz, totalmente autônoma, é de construção estanque à prova de pó e 

intempéries conforme a norma IP55/DIN 40050.
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DiSPOSiTiVO ElEVATÓriO CONilUX MÓVEl

-  Todo o conjunto, enfi m, possui elevado coefi ciente de segurança na relação capacidade 
dos cabos x peso total da plataforma e equipamentos.

As vantagens do dispositivo elevatório “Conilux Móvel” são evidentes se analisarmos os 
seguintes pontos essenciais:
-  Máxima facilidade de transporte ao pé da obra de todos os equipamentos (poste ou torre 

em seções, unidade fi xa, plataforma móvel e unidade motriz).
-  Grande simplicidade na montagem, tanto das seções do poste ou torre como dos diversos 

equipamentos. Basta para isso seguir o Manual de Instruções “Conilux”.
-  Baixo custo, quando comparado aos sistemas tradicionais.
-  Insubstituível, quando se trata de instalações em áreas reduzidas, como por exemplo, em 

pátios ferroviários ou quando o acesso a grandes alturas por meio de escadas tradicionais 
envolve perigos, difi culdades ou problemas.

-  A plataforma móvel pode ser projetada e construída de acordo com as exigências do 
cliente e em função de sua performance, assegurando assim o máximo de economia e 
funcionalidade.

-  Os elementos troncocônicos de seção poligonal que constituem a estrutura do poste ou 
torre já vêm prontos para serem ensamblados, dispensando qualquer solda ao pé da obra.

-  Seu perfi l esbelto e altamente estético permite que se enquadre em qualquer ambiente, 
sem agredi-lo.

O dispositivo elevatório “Conilux Móvel” tem sua aplicação indicada sempre que for 
necessária uma iluminação concentrada a partir de médias e grandes alturas, tais 
como:
-  Praças
-  Entroncamentos
-  Depósitos de carburantes e lubrifi cantes
-  Estacionamentos
-  Quadras esportivas
-  Aeroportos
-  Pátios ferroviários
-  Centrais elétricas e subestações etc.
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MOTRIZ

Unidade elétrica portátil, montada sobre chassis com 
rodas, provida de um motorredutor, equipada com freio 
eletromagnético e comando à distância, com tensão de 
220V-60Hz ou, a pedido do cliente, com outras voltagens. 
Fornecido, também, cabo de aço com capacidade de 
elevação adequada e caixa para equipamentos elétricos, 
contendo chave magnética de reversão, transformador 
de 24V, fusível de proteção e botoeira para comando à 
distância com 24V.

A unidade motriz tem capacidade de 250 a 1500kg. O motor 
é do tipo fechado, com proteção IP55, de acordo com a 
norma DIN 40050.

Seu quadro de comando é formado por contatores 
magnéticos, transformador de comando de 24V e interruptor 
de linha, montado em caixa à prova de tempo.

Sendo uma unidade móvel, a mesma pode ser utilizada em 
todos os postes da instalação.

UNIDADE
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TORREs
monotubulares 

com seçÕes
poligonais para 
transmissão de 

energia
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TORRES MONOTUBULARES DE AÇO

A construção de linhas de transmissão com as tradicionais 
torres de treliça torna-se dia a dia mais onerosa em virtude dos 
altos preços dos terrenos e dos custos provenientes da própria 
instalação.
No entanto, as torres monotubulares cônicas CONIPOST 
permitem simplificar sensivelmente a instalação, reduzindo ao 
mesmo tempo de forma considerável a área de terreno a ser 
utilizada.
A implantação de uma linha de 138kv circuito duplo, por 
exemplo, utiliza para cada torre de treliça uma área de terreno 
estimada entre 50 e 80 m2 conforme o tipo. Essa mesma linha 
implantada com a torre monotubular cônica CONIPOST não 
precisa mais do que 4 a 8 m2.
A grande pureza de linhas das torres CONIPOST, com seu 
formato cônico de seção circular ou poligonal, permite que elas 
se integrem, sem agredir, a qualquer paisagem rural ou urbana.

As torres monotubulares de aço CONIPOST conjugam técnica, 
estética e economia nas linhas de transmissão

A alta qualidade do aço utilizado na sua fabricação confere 
às torres CONIPOST uma resistência jamais conseguida até 
agora. Além disso, sua seção poligonal regular permite que 
elas conservem sempre a sua capacidade de resistência, seja 
qual for o sentido dos esforços que sofram.
Em virtude de sua grande flexibilidade, as torres 
monotubulares CONIPOST conseguem absorver sobrecargas 
acidentais sem danificarem-se. Para prevenir esses casos, 
assim como para estruturas terminais e de ângulo, pode ser 
feito um pré-arqueamento em fábrica, capaz de compensar a 
deflexão que irão sofrer quando em serviço.
A reduzida silhueta das torres monotubulares CONIPOST 
permite que sejam instaladas inclusive no centro de áreas 
urbanas com grande rapidez e baixo custo.
Além disso, sua grande leveza possibilita implantá-las em 
locais de difícil acesso por meio de helicóptero.
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    MONTAGEM

Montagem simples e rápida
Fácil manutenção

As torres monotubulares CONIPOST são fáceis de montar. Basta ensamblar suas diversas 
seções diretamente no terreno, onde também recebem o resto dos equipamentos, tais como 
braços, isoladores etc. (fig. 1).
Sua grande versatilidade oferece diversas alternativas para sua implantação:

a) Por fundação standard, com chumbadores em bloco de concreto (fig. 2).
b) Por engastamento em bloco de concreto pré-fabricado no terreno (fig. 3).
c) Por engastamento direto e chumbamento posterior (fig. 4).

Nas páginas 7 e 8 deste catálogo são fornecidos detalhes e instruções relativos à montagem 
e implantação de nossas torres e postes.
Fáceis de transportar, montar e manusear, é possível implantar uma média de 6 a 10 torres 
CONIPOST por dia, dependendo das condições do terreno.

1

2 3

4
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TORRES MONOTUBULARES DE AÇO

Dados necessários para determinar o tipo de 
torre apropriada ao projeto.

1. Altura total acima do nível do terreno.
2. Comprimento total dos braços.
3. Distância entre condutores.
4. Localização do pára-raios.
5. Tipo de torre de acordo com a distribuição dos braços, segundo esquemas A – B – C 
– D – E – F – G ou qualquer outro tipo a ser determinado.

6. Cargas (para diferentes condições de trabalho): 
  L = Longitudinal; 
  T = Transversal; 
  V = Vertical.

7. Esforços previstos na torre (em caso de 
sobrecargas) em Kg/mm2.

8. Fator de segurança relativo à tensão de 
escoamento.

9. Tipo de montagem no terreno: engastado ou 
com base.

10. Voltagem máxima a usar.

A B

F G

C D

E

L

L

L

V

V

VE
NT

O

V
T

T

T
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POSTE Cônico 
contínuo DE AçO

para redes de 
distribuiçÃO 

MÉDIA E BAIXA 
TENSÃO
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Série 7000

A pedido, os postes acima poderão ser fornecidos desmontáveis e com seção poligonal.
Para outras cargas e alturas, consultar nosso departamento comercial.

Carga nominal - 200 kgf

HT
(mm)

HS
(mm)

HE
(mm)

ØT
(mm)

ØE
(mm)

ØB
(mm)

Espessura
(mm)

W
(cm3)

CT
(kgf)

Peso 
(kg)

9000 7500 1500 120 203 219 2,66 82,62 240 99

10000 8400 1600 120 213 230 2,66 91,08 240 113

11000 9300 1700 120 223 241 2,66 99,96 240 129

Carga nominal - 400 kgf

HT
(mm)

HS
(mm)

HE
(mm)

ØT
(mm)

ØE
(mm)

ØB
(mm)

Espessura
(mm)

W
(cm3)

CT
(kgf)

Peso 
(kg)

9000 7500 1500 150 233 249 3,35 136,59 480 146

10000 8400 1600 150 243 260 3,35 148,76 480 167

11000 9300 1700 150 253 271 3,35 161.45 480 189

Carga nominal 600 kgf

HT
(mm)

HS
(mm)

HE
(mm)

ØT
(mm)

ØE
(mm)

ØB
(mm)

Espessura
(mm)

W
(cm3)

CT
(kgf)

Peso 
(kg)

9000 7500 1500 200 283 299 3,35 203,11 720 183

10000 8400 1600 200 293 310 3,35 242,92 720 208

11000 9300 1700 200 303 321 3,35 260,02 720 233

Os postes de aço CONIPOST para redes de distribuição de baixa e média tensão são leves, 
resistentes, estéticos e altamente econômicos. Destacam-se pelas suas linhas limpas, regulares 
e esbeltas, o que lhes permitem integrarem-se harmoniosamente sem agredir, em qualquer 
ambiente, seja ele rural ou urbano.
Os postes de aço CONIPOST passam por um controle permanente em todos os estágios 
de sua fabricação, garantindo assim a sua constante uniformidade e superior qualidade. A 
possibilidade de produção em grande escala desses postes permite suprir a demanda do 
mercado a qualquer momento. O aço da mais alta qualidade empregado na sua fabricação é o 
mais apropriado para a galvanização (zincagem a fogo, vide pág. 6), atendendo às exigências 
das normas da ABNT.
Vantagens principais:
• Grande flexibilidade
Uma característica que proporciona segurança adicional em caso de ruptura dos
condutores ou quando sofrem um impacto direto.
• Elevada resistência à torção
Uma resistência uniformemente distribuída em virtude de sua seção e formato.
• Máxima leveza
Seu peso é de 6 a 7 vezes menor que os postes de concreto.
• Rápida instalação
Graças à sua grande leveza e facilidade de manuseio.
• Melhores condições de segurança
Por eliminar o risco de uma ruptura brusca e por não permitir falhas na instalação.
• Máxima economia
- Utiliza menor número de postes por quilômetro de linha implantada.
- Ergue-se maior quantidade de postes por dia, significando menor custo de mão-de-obra.
- Tem uma vida útil maior, garantida pela galvanização a fogo.
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ACESSÓRIOS 
PARA POSTES E 

TORRES
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Triplo

Código ØA Ø Topo do poste

SC3LP/G-76 76,2 60,3

SC3LP/G-89 88,9 76,2

SC3LP/G-101 101,6 88,9

SC3LP/G-114 114,3 101,6

SC3LP/G-127 127,0 114,3

SC3LP/G-139 139,7 127,0

SUPORTES CENTRAIS PARA LUMINÁRIAS

Código ØA Ø Topo do poste

SC1LP/G-76 76,2 60,3

SC1LP/G-89 88,9 76,2

SC1LP/G-101 101,6 88,9

SC1LP/G-114 114,3 101,6

SC1LP/G-127 127,0 114,3

SC1LP/G-139 139,7 127,0

Simples

Duplo

Código ØA Ø Topo do poste

SC2LP/G-76 76,2 60,3

SC2LP/G-89 88,9 76,2

SC2LP/G-101 101,6 88,9

SC2LP/G-114 114,3 101,6

SC2LP/G-127 127,0 114,3

SC2LP/G-139 139,7 127,0
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Quádruplo paralelo

Quádruplo

Código ØA Ø Topo do poste

SC4LP/G-76 76,2 60,3

SC4LP/G-89 88,9 76,2

SC4LP/G-101 101,6 88,9

SC4LP/G-114 114,3 101,6

SC4LP/G-127 127,0 114,3

SC4LP/G-139 139,7 127,0

Código ØA Ø Topo do poste

SC4LPP/G-76 76,2 60,3

SC4LPP /G-89 88,9 76,2

SC4LPP /G-101 101,6 88,9

SC4LPP /G-114 114,3 101,6

SC4LPP /G-127 127,0 114,3

SC4LPP /G-139 139,7 127,0

Duplo paralelo

Código ØA Ø Topo do poste

SC2LPP/G-76 76,2 60,3

SC2LPP /G-89 88,9 76,2

SC2LPP /G-101 101,6 88,9

SC2LPP /G-114 114,3 101,6

SC2LPP /G-127 127,0 114,3

SC2LPP /G-139 139,7 127,0
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Suportes tipo “U” para cruzetas

Bases para alojamento de equipamentos elétricos

ACESSÓRIOS PARA POSTES E TORRES

Modelo
H 

(mm)
Dimensões 
Ø C (pol)

1/2 3/4 7/8 1 1.1/4 1.1/2 1.3/4 1.7/8 2

CH-3 300

CH-5 500

CH-6 600

CH-7 700

CH-8 800

CH-10 1000

CH-12 1200

CH-13 1300

CH-15 1500

CH-16 1600

CH-18 1800

CH-20 2000

Modelo

Dimensões

ØU 
(pol)

Dr 
(mm)

Cr 
(mm)

D 
(mm)

Peso 
(Kg)

SC-01 3/8” 65 100 250 0,24

SC-02 3/8” 76 120 285 0,26

SC-03 3/8” 85 130 310 0,28

SC-04 3/8” 95 140 330 0,29

SC-05 3/8” 105 150 360 0,31

SC-06 3/8” 120 165 400 0,33

SC-07 3/8” 130 175 425 0,35

SC-08 3/8” 157 205 490 0,38

SC-09 3/8” 167 215 520 0,40
 

Chumbadores

Modelo

Dimensões

H 
(mm)

Bs 
(mm)

Bi 
(m m)

Df
(mm)

Tipo de 
Chumbador

MC-90/P 300 200 300 130 CH-3

MC-90/G 400 280 400 205 CH-5



E a CONIPOST 

não pára por aí...

A valorização da imagem 
das cidades pede soluções 
arquitetonicamente modernas 
e versáteis. Nesse contexto, 
a CONIPOST propõe a sua 
linha decorativa Fashion Plus, 
oferecendo ampla liberdade 
aos projetistas e arquitetos 
na escolha dos postes e 
luminárias, adequando-os a 
cada ambiente.

Visite o nosso site 
www.conipost.com.br  
e descubra um novo conceito 
em iluminação.
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